Committente

Provincia di Oristano

Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda

Lavori di

ISCOL@ - Lavori di adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede del Liceo Scientifico Statale Mariano IV d'Arborea di Oristano -
FASE 2

Esecutore
Da individuare

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista | Ing. Roberto Zoccheddu

Computo | Computo Progetto Fase 2 Iscol@ LiceoScientificoOR

Importo totale lavori | 31.250,00 €

Oristano, 08/11/2016

Regolo - Namirial S.p.A.



Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

=

A.005

E.004

E.001

Lavori a corpo

Opere edili ed accessorie
Infissi
Archivi e depositi

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in
apposito luogo individuato all'uopo entro I'ambito del cantiere. escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nanche' I'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 (rif. prezzario RAS
D.012.014.003)

Rimozione porte esistenti nei locali ARCHIVIO 1
SOMMANO m?

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata
colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma
UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave
Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a
polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di
tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta. Dim. vano muro 800x2150
mm (rif. Prezzario RAS A.067.003.002)

INSTALLAZIONE PORTA REI 60 NEL LOCALE ARCHIVIO 1 (rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2)

SOMMANO cad

Opere murarie accessorie e di ripristino per installazione di porta tagliafuoco REI 60 ad
un'anta, dim. vano muro 800x2150 mm.

Installazione porta tagliafuoco RE! 60 in locale "Archivio 1".
SOMMANGO stima
Totale "Archivi e depositi"

Totale "Infissi"

Totale "Opere edili ed accessorie"

A riportare

0,800

2,150

1,000

1,000

1,720

1,720

1,000

1,000

1,000

1,000

19,13

582,25

280,67

582,25

280,67

32,90

895,82

895,82

895,82

895,82
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Dimensioni Sommario
Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 895,82
Impianti
Impianto termico
Centrali termiche
13.001 Interventi di manutenzione straordinaria nella centrale termica comprendenti:
6.3.0a. Verifica diametro tubazioni di mandata;
6.3.0b. Verifica dei vasi di espansione;
6.3.0c. Verifica dei collegamenti elettrici e del quadro elettrico;
6.3.0d. Verifica e ripristino dei dispositivi di sicurezza: interruttore di sgancio alimentazione
elettrica, valvole di intercetto del flusso di combustibile dai serbatoi, congegno di
autochiusura della porta del locale;
6.3.0e. Integrazione segnaletica di sicurezza;
6.3.0f. Verifica dello stato dei serbatoi interrati e targhe identificative;
6.3.0g. Verifica generale di rispondenza alle norme vigenti ai fini del rilascio delle
certificazioni di legge e del libretto unico di impianto.
Verifica e ripristino centrale termica. 1,000 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.500,00 1.500,00
Totale "Centrali termiche" 1.500,00
Totale "Impianto termico" 1.500,00
A riportare 2.395,82
Ing. Roberto Zoccheddu - StudioZoc - via Rossini, 26 - 09072 Cabras (OR)
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Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

12.001

12.002

Riporto

Impianto di illuminazione sicurezza
Edificio scolastico

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A LED
(INTERNO) tipo Exiway Easyled Standard Schneider Electric, predisposto per funzionamento
solo emergenza (non permanente), con attacco a parete o a soffitto. Conformita alle norme
CEl EN 60598-2-22 e CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente (RGO) - Filo
incandescente 850°C (IEC60695-2-10) - Doppio isolamento - Installabile anche su superficie
inflammabile - Custodia in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, antingiallimento. 94V-2 (UL 94) - Grado di protezione IP65 - Temperatura di
funzionamento 0° +40°C - Alimentazione 230 V 50 Hz - Sorgente luminosa: LED lunga durata
(oltre 50.000 h). Flusso in emergenza non inferiore a 240 Im. Autonomia 1 h: ricarica
completa in 12 h - Batteria Ni-Cd per alta temperatura - Possibilita di inibizione a distanza
con modo di riposo tramite telecomando Teleur. Dato installato in opera, compresi
collegamenti, materiali accessori e complementari per I'installazione, escluse eventuali
opere murarie. (rif. prezziario RAS parziale D.0009.0012.0005 e prezzi di mercato)

Installazione apparecchi per illuminazione di emergenza (rif. DM 26/08/1992 - punto 7.1/8)
PIANO TERRA
Apparecchi da sostituire o mancanti.
PIANO PRIMO
In controsoffitto o a parete in sostituzione di quelli difettosi
PIANO SECONDO
In controsoffitto o a parete in sostituzione di quelli difettosi
(meno) apparecchi da installare non compresi nel presente progetto
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A LED
(INTERNO), predisposto per funzionamento sempre acceso, del tipo a bandiera con
pittogrammi con attacco a parete o a soffitto. Conformita alle norme CEI EN 60598-2-22 e
CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente (RGO) - Filo incandescente 850°C
(IEC60695-2-10) - Doppio isolamento - Installabile anche su superficie infiammabile -
Custodia in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma,
antingiallimento. 94V-2 (UL 94) - Grado di protezione IP65 - Temperatura di funzionamento
0° +40°C - Alimentazione 230 V 50 Hz Sorgente luminosa: LED lunga durata (oltre 50.000 h).
Flusso in emergenza non inferiore a 240 Im. Autonomia 1 h: ricarica completa in 12 h -
Batteria Ni-Cd per alta temperatura - Possibilita di inibizione a distanza con modo di riposo
tramite telecomando Teleur. Dato installato in opera, compresi collegamenti, materiali
accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. (Rif.
prezziario RAS parziale D.009.0012.0010 e prezzi di mercato)

Fornitura di plafoniera in emergenza del tipo a bandiera con pittogrammi in sostituzione di
quelle esistenti. (rif. DM 26/08/1992 - punto 7.1/8)
Piano primo (uscite scale di sicurezza esterne e corpi scala interni)

A riportare

12,000

38,000

51,000
-41,000

8,000

12,000

38,000

51,000
-41,000

60,000

8,000

83,00

2.395,82

4.980,00

7.375,82
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Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

12.006

12.005

Riporto

Piano secondo (uscite scale di sicurezza esterne e corpi scala interni)
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI
EMERGENZA (ESTERNO) composto da inverter elettronico e da batteria al nichel-cadmio con
autonomia di 60 min. ricaricabile in 12 h. completo di lampade a risparmio energetico da
4000K. autonomia 60 MIN - lampade fluorescenti compatte 2X36 W, predisposto per
funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Tipo DISANO
994 FORMA T8 o similare, idonea per installazione in esterno anche esposta ai raggi solari.
CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di
telaio in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica.
DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. RIFLETTORE: In acciaio
preverniciato, colore bianco antingiallimento. VERNICIATURA: a polvere poliestere, previo
trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA:
In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione
230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm? e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo
le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5
mm?. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam.
1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare
con gambo filettato. NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEl|
34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la
certificazione di conformita europea ENEC. Installabili su superfici normalmente
inflammabili.

Dato installato in opera, compresi linea elettrica di alimentazione in canala esterna o
sottotraccia dalla scatola di derivazione piu vicina, collegamenti, materiali, accessori e
complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

PIANO TERRA
USCITE DI PIANO INGRESS! PRINCIPALI
USCITE DI PIANO AULA MAGNA, LABORATORI, PALESTRE
(meno) lampade esterne da installare in uscite laboratori, palestre ed aula magna non
previste nel presente progetto
PIEDE SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
PIANO PRIMO
USCITA DI PIANO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
PIANO SECONDO
USCITA DI PIANO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
SOMMANO cad.

KIT INVERTER. Fornitura e posa in opera di kit inverter per |'alimentazione in emergenza di
tubi fluorescenti lineari e compatti fino a 58W con 1h di autonomia, compatibile con reattori
ferromagnetici ed elettronici, costituito da un circuito elettronico e batterie ricaricabili, in
conformita alle Norme CE| 34-50 EN60924/925 e alle normative: EN 55015; EN 60598-2-22;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-7; EN 61547. Equipaggiato di circuito
elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori decimali per

A riportare

8,000

4,000
12,000

-12,000
4,000

4,000

4,000

8,000

16,000

4,000
12,000

-12,000
4,000

4,000

4,000

16,000

160,00

225,00

7.375,82

2.560,00

3.600,00

13.535,82
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Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

12.021

Riporto

impostare il numero di identificazione dell'apparecchio, di sensore rete di ricarica e Led di
segnalazione. Possibilita di funzionamento in modo permanente o non permanente secondo
il tipo di cablaggio scelto e di separazione delle linee di ricarica e di alimentazione S.A.
Custodia in materiale plastico autoestinguente 94 V-2 (UL94). Diagnosi tramite lettura in
carrente dei parametri di lampada e settaggio con mezzo switch a bordo kit. Dispositivo di
autodiagnosi integrato. Tipo di accumulatore: ermetico ricaricabile al Ni-Cd 6V 4Ah per alta
temperatura. Tempo di ricarica completa: 12h Alimentazione: 230V 50Hz. Assorbimento:
10VA.Compreso spina orientata per derivazione da binario elettrificato tipo Tecton o
similare (quotati a parte) ed ogni onere ed accessorio per una completa e corretta
installazione.

Kit inverter per plafoniere
SOMMANO cad.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO - Manutenzione straordinaria
dell'impianto elettrico, con riferimento alle linee di alimentazione dell'illuminazione di
emergenza, rivelazione incendi e allarme, comprendente interventi di riparazione e
risoluzione di eventuali difformita e guasti individuati con riparazione dei corto circuiti,
guasti di terra, reintegro dei tratti mancanti di cavidotto, scatole rompitratta e cambio
direzione, fornitura e posa in opera di conduttore rispettando le sezioni ed il tipo di linee
presenti, sistemazione generale dei punti con maggiore criticita (dovute a connessioni fuori
posto o mischiate con altre linee, mancanza di coprigiunto nelle ripartizioni, cavidotti rigidi e
flessibili sganciati dalle loro sedi). Compresa manodopera, misurazioni ed ogni onere e
materiale, valutato a stima.

Verifica generale impianto elettrico (tenuto conto degli interventi gia effettuati nella fase 1)
SOMMANO stima

Totale "Edificio scolastico"

Totale "Impianto di illuminazione sicurezza"

A riportare

9,000

1,000

9,000

9,000

1,000

1,000

175,50

1.000,00

13.535,82

1.579,50

1.000,00

13.719,50

13.719,50

16.115,32
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Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

10

11

11.020

11.021

Riporto

Impianto di rivelazione e allarme
Edificio scolastico

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI. Fornitura e posa in opera di centrale digitale di rilevazione
fumi interattiva gestita da microprocessore per tre linee di rivelazione ad anello (loop),
realizzata secondo le normative europee EN54, composta da un contenitore in cui saranno
alloggiati la scheda elettronica di gestione, I'alimentazione e le batterie. Su ognuna delle
linee diingresso dal campo potranno essere collegati fino a 128 punti (rivelatori ottici,
termici, multicriterio, lineari, pulsanti e moduli di ingresso e ingresso/uscita) utilizzando un
cablaggio a linee aperte, oppure a loop chiuso. La lunghezza massima della linea o del loop
sara di 2000 metri, utilizzando cavi schermati da almeno 1 mm?2. Caratteristiche: gestione di
max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte). gestione
complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurata come coppia di linee aperte). 4
dispositivi per loop. 128 uscite programmabili. 32 zone associabili liberamente. display LCD
alfanumerico retroilluminato. tastiera di gestione a bordo. possibilita’ di abilitare/
disabilitare singoli rivelatori, singole zone, intere linee. fino a 1000 eventi in memoria.
programmazione con tastiera PC. alimentatore switching 27,6Vcc-2,5Ah. dimensioni (L x A x
P): 475 x 350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza.
Fornito in conformita' alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Compresi rimozione e smaltimento della centrale esistente. (rif.
Prezzario RAS D.0010.0006.0143)

Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione fumi, interattiva gestita da
microprocessore per tre loop. (rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2/9.3)
SOMMANO cad.

RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. (simbolo T) Il
principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle
di fumo presenti nell'aria (effetto TYNDALL) e su un sensore termico con soglia di allarme a
55°C. Indirizzamento automatico, con compensazione della deriva e sistema di pulizia
camera ottica integrato, dotati di certificato CPD secondo la normativa EN54-7.
Caratteristiche: Tensione d'alimentazione: da 11 + 29Vcc - Assorbimento a riposo: 75 pA -
Assorbimento in allarme: selez. 10 mA/25 mA @ 24V - Temperatura d'allarme : 55°C/min.
+/- 5% - Max velocita dell'aria: 1 m./s - Temperatura di funzionamento: -5+70°C - Uscita
OPTO-SCR: 0,1A @30Vcc. - Tempo di risposta: 3s. - Peso: 170g - Dimensioni: 115 x 45 (diam.
x h) mm. Fornito in conformita' alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato
dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso
fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. . Compresi
rimozione e smaltimento dei rivelatori esistenti. (rif. Prezzario RAS D.0010.0006.0149)

Fornitura e posa in opera di NUOVI rilevatori ottico-termici d'incendio ad indirizzamento

A riportare

1,000

1,000

1,000

2.574,22

16.115,32

2.574,22

18.689,54
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Dimensioni Sommario
Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 18.689,54
automatico. (rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2/9.3)
Piano terra - Laboratorio di chimica 2,000 2,000
SOMMANO cad 2,000 142,00 284,00
12 [11.022 RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO
AUTOAPPRENDIMENTO. (simbolo F) Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno
della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Un led tricolore indica gli
stati del rivelatore: in funzionamento normale il led & di colore verde, in caso di guasto il
colore é giallo, in allarme il colore €' rosso. Indirizzamento automatico, con compensazione
della deriva e sistema di pulizia camera ottica integrato, dotati di certificato CPD secondo la
normativa EN54-7. - Caratteristiche: Tensione d'alimentazione: da 11+ 29Vcc - Assorbimento
a riposo: 75uA - Assorbimento in allarme: selez. 10mA/25mA@24V - Tempo di risposta: 3
sec. - Umidita relativa max: 92% - Max velocita dell'aria: 1 m./s - Temperatura di
funzionamento: 0:70°C - Peso: 210g - Dimensioni: ¢ 115 x 45 (H) mm. Fornito in conformita
alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti
elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi rimozione e smaltimento dei rivelatori
esistenti. (rif. Prezzario RAS D.0010.0006.0145)
Fornitura e posa in opera di NUOVI rilevatori ottici di fumo ad indirizzamento automatico.
(rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2/9.3)
PIANO TERRA
Archivi 1,2,3 3,000 3,000
Bidelleria 1,000 1,000
Locale quadro elettrico generale 1,000 1,000
Laboratorio di fisica 2,000 2,000
Laboratorio di scienze della terra e deposito 3,000 3,000
Laboratorio di biologia e deposito 3,000 3,000
Depositi palestre 2,000 2,000
Aula magna 6,000 6,000
PIANO PRIMO
Locale quadro elettrico di zona 1,000 1,000
PIANO SECONDO
Locale quadro elettrico di zona 1,000 1,000
Biblioteca (accesso dal primo piano) 2,000 2,000
SOMMANO cad. 25,000 111,23 2.780,75
13|11.023 TARGA OTTICO-ACUSTICA. Fornitura e posa in opera di targhe ottico-acustiche, utilizzate per
segnalare in modo ottico e acustico la condizione di emergenza in caso di incendio; ciascuna
targa sara realizzata in tecnopolimero autoestinguente con grado di protezione non inferiore
a IP55; pressione acustica 85 dB a 1 m; uscita di guasto. Caratteristiche: tensione di
funzionamento: 12-24Vcc; assorbimento a riposo: 0OmA; assorbimento in allarme:
80MA@24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilita: 85dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in
allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di
A riportare 21.754,29
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Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

14

15

11.024

11.025

Riporto

protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformita alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro nito a perfetta regola d'arte. Compresi rimozione e smaltimento
delle targhe installate. (rif. Prezzario RAS D.0010.0006.0157)

Fornitura e posa in opera di targhe ottico acustiche. (rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2/9.3)
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
SOMMANO cad.

PULSANTE MANUALE A ROTTURA DI VETRO. Fornitura e posa in opera di pulsante ad
indirizzamento automatico con attivazione manuale a rottura di vetro, di colore rosso,
completo di LED di segnalazione di avvenuta attivazione. Con i pulsanti sara fornito un
attrezzo che serve per effettuare il test, per aprire il coperchio e per sostituire il vetrino.
Grado di protezione: IP52. Certificato CPD secondo la normativa EN54-11. Fornito in
conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi
rimozione e smaltimento dei pulsanti non funzionanti sostituiti. (rif. Prezzario RAS
D.0010.0006.0154).

Fornitura e posa in opera di pulsanti ad indirizzamento automatico con attivazione manuale
a rottura di vetro. (rif. DM 26/08/1992 - punto 6.2/9.3)
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
SOMMANO cad.

SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE.
Caratteristiche: capacita di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore;
protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da S5W (con capacitaa di
pilotaggio sino a 18W); possibilita di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione
nominale di alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a
riposo: 80mA; resa sanora: 106dB a 3m; contenitore termoplastico di alta resistenza con
grado di protezione IP54; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. Fornito in conformita
alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti
elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi rimozione e smaltimento della sirena
installata. (rif. Prezzario RAS D.0010.0006.0161)

Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per esterno. (rif. DM 26/08/1992 - punto

A riportare

9,000
6,000
6,000

16,000
10,000
10,000

9,000
6,000
6,000

21,000

16,000
10,000
10,000

36,000

92,46

84,39

21.754,29

1.941,66

3.038,04

26.733,99
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Dimensioni Sommario
Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 26.733,99
6.2/9.3) 1,000 1,000
SOMMANO cad. 1,000 170,96 170,96
16 | 11.026 CAVO RESISTENTE ALLA FIAMMA. Fornitura e posa in opera di cavo schermato resistente al
fuoco per almeno 30 min secondo la CEl EN 50200, a bassa emissione di fumo, privo di
alogeni con schermo elettrostatico. Norma di riferimento: CEl EN 50200 PH 30/90 per
sistemi conformi alla UNI 9795. Compresi rimozione e smaltimento dei cavi installati.
Sezione 2x1 mma. (rif. Prezzario RAS D.0009.0006.0308)
Collegamenti nuovo impianto di rivelazione ed allarme 1.000,000 1.000,000
SOMMANO m 1.000,000 3,06 3.060,00
17| 11.031 FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG.
Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e
rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in
materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo
per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA; dimensioni (L
x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e pasto in
opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(rif. Prezzario RAS D.0010.0006.0158)
Fermi elettromagnetici 15,000 15,000
SOMMANO cad. 15,000 85,67 1.285,05
Totale "Edificio scolastico" 15.134,68
Totale "Impianto di rivelazione e allarme" 15.134,68
Totale "Impianti" 30.354,18
Totale LAVORI A CORPO 31.250,00
A riportare 31.250,00
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Dimensioni Sommario
Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 31.250,00
Spese della sicurezza speciale
18 | SIC.SPEC Spesa della sicurezza speciale
SOMMANO % 100,000 1.500,00 1.500,00
Totale SPESE DELLA SICUREZZA SPECIALE 1.500,00
Importo lavori 32.750,00
di cui spese della sicurezza speciale 1.500,00

Progettista
(Ing. Roberto Zoccheddu)
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Descrizione Totale Macrocategorie Categorie Subcategorie Inc. %
Lavori a corpo 31.250,00 95,420 %
Opere edili ed accessorie 895,82 2,867 %
Infissi 895,82 100,000 %
Archivi e depositi 895,82 100,000 %
Impianti 30.354,18 97,133 %
Impianto termico 1.500,00 4,942 %
Centrali termiche 1.500,00 100,000 %
Impianto di illuminazione sicurezza 13.719,50 45,198 %
Edificio scolastico 13.719,50 100,000 %
Impianto di rivelazione e allarme 15.134,68 49,860 %
Edificio scolastico 15.134,68 100,000 %
Spese della sicurezza speciale 1.500,00 4,580 %
Importo lavori 32.750,00 100,000 %
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Descrizione Totale
Quadro economico

Importo lavori 31.250,00
Importo di progetto 32.750,00
a detrarre importo relativo alla sicurezza 1.500,00
Importo soggetto a ribasso 31.250,00
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00
31.250,00
Importo relativo alla sicurezza 1.500,00
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza 32.750,00

Somme a disposizione
IVA (22,000 %) 7.205,00
Imprevisti 45,00
Fondo progettazione e innovazione art. 93 c. 7 bis D.Lgs 163/2006 (2,000 %) 655,00
Totale somme a disposizione 7.905,00
Importo totale 40.655,00
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