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Piano Paesaggistico Regionale (2006)

Piano Urbanistico Comunale Cabras (2011)

Piano Urbanistico Comunale Oristano (2010)

confini comunali

viabilità di grande comunicazione (s.s. 131)

viabilità principale

ferrovia

centri urbani

centri interessati dal progetto

area di progetto

sistema delle aree protette

sistema dei Siti di Interesse Comunitario (pSIC)

sistema delle Zone di Portezione Speciale (ZPS)

aree di maggiore interesse turistico

porto industriale di Oristano

Oristano

Cabras

S.ta Giusta

Nurachi

Riola S. Baratili S.
Zeddiani

sito archeologico di Tharros

marina di Arborea

San Giovanni di Sinis / Funtana Meiga

Torregrande

Zona H2_ Zone di pregio 
paesaggistico

Zona urbane

Praterie (aree seminaturali) Zone umide costiere

Colture erbacee specializzate, 
aree agroforestali, aree incolte
(aree ad utilizzazione agro-forestale) 

Vegetazione a macchia in aree umide
(aree naturali e subnaturali)

Campi dunari

Fascia costiera

E5_Aree marginali per l’attività
 agricola

Parco

b

Zona E3b_ Aree agricole 
caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario utilizzate 
per scopi agricolo produttivi in 
ambiti diversi

Zona E5a_ Aree marginali per 
attività agricola utilizzabili per 
attività ittiche

Zona S_Spazi pubblici, 
attrezzature sociali di interesse 
generale, Parco urbano di 
prevalente destinazione per verde 
e salvaguardia ambientale

Rispetto ambientale

Vincolo stradale

Pista ciclabile proposta

laghi naturali [...] stagni

espansioni sino anni ‘50

espansioni recenti



punti di vista

canali soggetti ad intervento

zona di deposito temporaneo

aree di deposito/colmata

strada Cabras-San Giovanni area di intervento bordo canale

Complesso Arci-Grighine
Cabras

Cabrascanale

strada Cabras-San Giovanni
area di intervento

area di intervento

area di intervento

Torregrande 
  (camping / Sardabitumi)

stagno di Cabras

Oristano

Riu s’Arca

Riu Trottu

pineta di Torregande

pineta di Torregandenucelo Peschiera Pontis

margine urbano Rio Tanui percorso lungo canale Peschiera Pontis

accumulo temporaneo

canale

Complesso Arci-Grighine

C

vista A

vista B

vista C

vista D

vista E 

vista G

vista F

G

A
B

D

E

F

TAVOLA

2

De
sc

ri
zi

on
e 

de
l s

it
o



canali / corsi d’acqua

linea di costa dello stagno

linea di spiaggia

aree umide

aree ruderali/incolti

pineta

seminativi / colture orticole

oliveti / frutteti

vigneti

filari / siepi

margine urbano

water front

strade principali

strade rurali principali

strade rurali secondarie

case sparse / nuclei isolati

Cabras

Oristano

fiu
me Tirs

o

Santa Giusta

Stagno di Cabras

Stagno di S. Giusta

Laguna di Mistras
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visuale massima
visuale orizzonteambito di percezione omogeneo

aperto areale

ambito odi percezionemogeneo
aperto lienare
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struttura del contesto globale

struttura del contesto locale

sezione struttura

visualità struttura
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sistemazione della viabilità utilizzata per 
il cantiere, per le manutenzioni sucessive 
e/o fruizione ricreativa

creazione di siepi (eventualmente di 
Arundo donax)

creazione di siepi (eventualmente di 
Rubus Ulmifolius o arbusti autoctoni)

creazione di prato rustico eventualmente 
fiorito nelle aree di riporto

mantenimento della vegetazione 
spondale

realizzazione di una fascia alberata
(Specie indicata: Salix sp o altra da 
scegliere tra quelle del contesto agrario)

formazione di rilevati  con le terre
dragate

tutela delle sponde vegetate
durante gli interventi di dragaggio

piantumazioni con specie arboree

formazione di siepi con specie
autoctone

semina di prato rustico con specie
autoctone

nuovo filare
alberato

cunetta esistente

schema grafico degli indirizzi di progetto (gli interventi sono realizzati entro le aree indicate nel progetto tecnico)

sistemazione della viabilità 
di cantiere viabilità di servizio
su margine agrario

A-A

B-B

viabilità
su margine

rilevato max 50 cm
con prato fiorito

rilevato
max 50cm
con prato
fiorito

sponde vegetate

percorsi lungo
canale

canale dragato

distanza minima
come da CdS

canale A

Interventi per il progetto di paesaggio

sezione tipologica A-A

simulazione del progetto con indirizzi paesaggistici

sezione tipologica B-B
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realizzazione di gruppo e/o  filare 
alberato (Tamarix gallica L.)

sistemazione della viabilità utilizzata per 
il cantiere, per le manutenzioni sucessive 
e/o fruizione ricreativa

creazione di siepi mista
(Pistacia lentiscus L., Mirtus communis )

favorire la propagazione di vegetazione 
igrofila

creazione di rilevati con le terre di 
dragaggio

creazione di prato rustico  nelle aree di 
riporto

creazione di siepi
(eventualmente di Arundo donax)

mantenimento della vegetazione 
spondale

formazione di rilevati  con le terre
dragate

tutela delle sponde vegetate
durante gli interventi di dragaggio

piantumazioni (in filari o gruppi)
con specie arboree

formazione di siepi o gruppi di
arbusti con specie autoctone

semina di prato rustico con specie
autoctone

favorire la formazione di vegetazione
igrofila

sistemazione della viabilità 
di cantiere viabilità di servizio
su margine agrario

A-A

B-B

rilevato max 50cm
con prato fiorito

limite carreggiata
esistente

gruppi o filari
alberati

sponde vegetate sponde vegetatepercorsi lungo
canale

canale dragato

distanza minima
come da CdS

schema grafico degli indirizzi di progetto (gli interventi sono realizzati entro le aree indicate nel progetto tecnico)

interventi progetto del paesaggio

canale B-C

sezione tipologica A-A

progetto con indirizzi paesaggistici

sezione tipologica B-B
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sistemazione della viabilità utilizzata per 
il cantiere, per le manutenzioni sucessive 
e/o fruizione ricreativa

creazione di siepi miste (Pistacia lentiscus 
L., Myrtus communis L. ...)

creazione di prato rustico eventualmente 
fiorito nelle aree di riporto

realizzazione di rilevati con le terre di 
dragaggio

mantenimento della vegetazione 
spondale

realizzazione di gruppi di alberi
(Tamarix gallica)

formazione di rilevati  con le terre
dragate

tutela delle sponde vegetate
durante gli interventi di dragaggio

piantumazioni (in filari o gruppi)
con specie arboree

formazione di siepi o gruppi di
arbusti con specie autoctone

semina di prato rustico con specie
autoctone

favorire la formazione di vegetazione
igrofila

sistemazione della viabilità 
di cantiere viabilità di servizio
su margine agrario

A
-A

B-B

rilevato max 50 cm
con prato fiorito rilevato

max 50cm
con prato
fiorito

sponde vegetatesponde vegetate
percorsi lungo
canale

canale dragatocanale dragatoalberi in 
gruppo

limite carreggiata
esistente

interventi progetto del paesaggio

distanza minima
come da CdS

schema grafico degli indirizzi di progetto (gli interventi sono realizzati entro le aree indicate nel progetto tecnico)

canale C

sezione tipologica A-A

progetto con indirizzi paesaggistici

sezione tipologica B-B
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sistemazione della viabilità utilizzata per 
il cantiere, per le manutenzioni sucessive 
e/o fruizione ricreativa

realizzazione di argini (rilevati lineari)
per la creazione di nuove aree per 
allagamenti temporanei

creazione di siepi miste (Pistacia 
lentiscus L., Myrtus communis L. ...)

favorire la propagazione di vegetazione 
igrofila e la creazione di aree umide 
temporanee all’interno degli argini

creazione di prati umidi e/o prati 
rustici

mantenimento della vegetazione 
spondale

realizzazione di gruppi di alberi 
(Tamarix gallica L.)

formazione di rilevati e/o argini
con le terre dragate

tutela delle sponde vegetate
durante gli interventi di dragaggio

piantumazioni (in filari o gruppi)
con specie arboree

formazione di siepi o gruppi di
arbusti con specie autoctone

semina di prato rustico / umido
con specie autoctone

favorire la formazione di vegetazione
igrofila

sistemazione della viabilità 
di cantiere viabilità di servizio
su margine agrario

A-A

B-B

area umida
temporanea

area umida
temporanea

area umida
temporanea

argine rilevato max 50 cm
con prato fiorito

argine rilevato 
max 50 cm

alberi in gruppo argine rilevato 
max 50 cm

sponde vegetate canale dragato sponde vegetate

schema grafico degli indirizzi di progetto (gli interventi sono realizzati entro le aree indicate nel progetto tecnico)

interventi progetto del paesaggio

canale B-E

sezione tipologica A-A

progetto con indirizzi paesaggistici

sezione tipologica B-B
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